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Usage of GHN pumps 4 3
*Usage in the heating, air-conditions or solar systems 3 %’
* Choice by three-speed switch 5 2
* Easy usage in each heating system §
* Prolongation durability in extreme conditions : 2
- : - 0 ]
Used top quality materials 0 1 5 3 Qmyh)  ;
H (m 5
Verwendung der GHN Pumpen (6) GHN -/70 s
* Anwendung in Heizungs-, Klima- oder Solarsystemen 5 §
* Wahl durch Schalter fiir drei Geschwindigkeiten =
: - - 2 4 Z
* Leichter Einsatz in allen Heizungssystemen 2
*Verldngerte Lebensdauer bei extremen Bedingungen 3 3
* Einsatz von Materialien hochster Qualitat z §
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THREE SPEED CIRCULATING PU
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DREISTUFIGE VERSCHRAUBUNGSUMWALZPUMPEN

Ceramic shaft and bearings
Keramikwelle und -lager

Inpedance protected motor
Blockier Strom Fest Motor

pump type
pumpentyp

GHN 15/40-130
GHN 15/60-130
GHN 15/65-130
GHN 20/40-130
GHN 25/40-130
GHN 20/60-130
GHN 25/60-130
GHN 25/65-180
GHN 32/65-180
GHN 20/65-130
GHN 25/65-130
GHN 20/40-180
GHN 25/40-180
GHN 32/40-180
GHN 20/60-180
GHN 25/60-180
GHN 32/60-180
GHN 25/70-180
GHN 32/70-180
GHN 32/80-180

GHN 32/120/180

Balanced and canned rotor
Gewuchteter und eingehiilster Rotor

Closed rotor can and separating
bush by stainless steel (AISI 316)

und trennende Buchse (AISI 316)

<

Run-off slot for condenz
Kondensablaufnut

Removable cable gland
Abnehmbare Kabelbuchse

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Q Media Temperature/ | Hydraulic casing/| weight P
code MAX “M PN Temperatur des medm Hydraulische gewicht protection/ lmux El
artikelnummer| (mm) (m’/h) (bar) Tuac T (° Gehduse (kg) schutzart

979521960 DN 15 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,2 230V

(osmser | 0 | onts | 35 | 60 Imio] om0 | oo |20 | st | solzsov

979521962 130 DN15 4,0 6,5 PN 10 -10 — +110 95 230V

GG/Cl
-m-aéza--

979521701 130 DN 25 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,4 230V

--m

979521703 DN 25 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,4 230V

--

979521705 180 DN32 4,0 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 44 230V

--

979521707 130 DN 25 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,4 230V

rssarmos [ 1o0 | onzo | 55 | 40 |0l 10 o | oo L 2s | s | 0] 2v]

979521710 180 DN25 3,5 4,0 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,6 44 50 230V

---

979521712 180 DN 20 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 2,6 230V

-m-m

979521714 180 DN32 3,5 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 44 230V

-m -

979521983 DN 32 6,8 PN 10 -10 — +110 GG/Cl 3 2 140 230V

Srosarsas | 100 | w3z | 04 | 50 | wi0| 10 o | oo | s | s | 2] 2s0v]

979522005 180 DN32 9,2 11,3 PN10 -10 — +110 GG/Cl 5,6 44 260 230V

Geschlossene Edelstahl-Rotorschutzhiilse

insulating class
isolationsklasse
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