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Hagyományos melegvízelőállító

Csöpögtető
csatornába

Fagymentes terület
határa

Sematikus elvi kapcsolási rajz

napkollektoros rendszerre

használati melegvízelőállító

meglévő bojlerhez

elvezetve

(villanybojler, gázbojler)

Hidegvíz betáplálás

Flexibilis bekötőcsövek

Melegvíz elvétel

Zöld fogantyú

téli víztelenítéshez
Elzárócsapok

Narancs fogantyú

220V betáplálás

Leeresztőcsapok
téli víztelenítéshez

Kék fogantyúk Fekete fogantyú

Csővezetékek szigetelve

Keringető
szivattyú

Analóg napkollektor szabályzó

vízkőmentesítéshez
Elzárócsap

Elzárócsap
vízkőmentesítéshez

(fehér fogantyú)

(fehér fogantyú)

Ürítúcsap
téli víztelenítéshez
(fekete fogantyú)

1 m inox cső

Kézi légtelenítő
(vízkőmentesítéshez kitekerendő)

3 m horganyzott vascső
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(visszacsapószelep rugó nélkül
függőlegesen szerelve)

Irányváltó
szelep

Napkollektor(ok)
2% lejtés alsó csatlakozás felé

Kollektor érzékelő

Tartály érzékelő

(meglévő)


