
Vízkőmentesítési útmutató 
A tavasztól őszig üzemelő napkollektoros melegvízelőállító rendszerhez 
 
 
 
Mikor kell vízkőmentesíteni? 
 
Ha úgy tapasztaljuk. hogy a rendszer teljesítménye lecsökkent, a szokásosnál kevesebb, vagy 

kevésbé forró a melegvíz, akkor vízkőmentesíteni kell. Ha ilyesmit nem tapasztalunk, akkor is 
célszerű a vízkőmentesítés a víz keménységétől függően körülbelül ötévente egyszer. Ennek menete a 
következő: 

 
• Vízteleníteni kell a rendszert a kezelési útmutató szerint. 
• Célszerű ehhez a munkához napsütéses, meleg időt választani, hogy a kémiai reakciót 

felgyorsítsuk. 
• Ha van a napkollektorok valamelyikén leeresztőcsap fekete fogantyúval, akkor azt a 

teljes leürülés után el kell zárni. 
• Ha van a napkollektorok aljáról induló csővezetéken elzárócsap fehér fogantyúval, 

akkor azt a teljes leürülés után el kell zárni. 
• A vízkőmentesítéshez ledugózott „T” idomból ki kell tekerni a dugót. Ezen a nyíláson 

át egy kis tölcsérrel teljesen tele kell tölteni a napkollektorokat és a csatlakozó 
csöveket 20%-os ecetsavval. Úgy kell számolni, hogy egy napkollektorba kb. 5,5 liter 
ecet kell,  a csövekbe. pedig méternként 2 deciliter.  Így két kollektorhoz összesen kb 
14-16 liter ecet kell. 

• A feltöltés után 4 órán át magárahagyjuk a rendszert. A feltöltőnyílás alá célszerű egy 
lapos edényt helyezni (lavór), hogy az esetlegesen hab formájában kifuzó ecetet 
felfogja. 

• A 4 óra elteltével a  víztelenítés után elzárt fekete illetve fehér csapot kinyitjuk, ekkor 
a leeresztőcsapokon át távozik  az elhasznált ecet. 

• Visszatekerjük a „T” idomba a dugót. 
• A kezelési útmutató szerint feltöltjük a rendszert. 

 


